Miernik GRACO LDP5

Przeplywowe elektroniczne mierniki cieczy — przeptywomierze - seria LD5P

Pistolet do pomiaru przeptywu cieczy np. oleju, ATF, ptynu chtodniczego, ptynow agresywnych.
Zaprojektowany do zastosowania w srednich i matych warsztatach samochodowych,
wulkanizacyjnych, serwisach ttumikow, warsztatach naprawczych, punktach sprzedazy.

Do uzytku w pomieszczeniach przy standardowym natezeniu przeptywu 19 I/min.

Zestawy przedtuzajace do materiatu

~ :

Standardowy sztywny zestaw przedtuzajacy i dysza z
automatyczng kompensacjg termiczng

] Dostepne sg opcjonalne zestawy przedtuzajgce —
elastyczne i do smaru przekfadniowego

Elementy sterujace Korpus miernika

= Wzmocniony materiat zapewniajgcy najwyzsza
odpornosc na uderzenia i dtuga zywotnos¢

= Ergonomiczny uchwyt zapewniajgcy komfort

uzytkowania

Czytelny wyswietlacz LCD z
wytrzymatymi przetgcznikami
i dtugg zZywotnoscig

Spust pistoletu

= Dwupalcowy spust pistoletu
= Wyposazony w spust zatrzaskowy

\ Ostona i pokrywa spustu pistoletu

= Chroni wykonczenie przed zarysowaniem
= Czarna pokrywa i ostona to wersja
standardowa, lecz sg one takze dostepne
w kolorach czerwonym, niebieskim,

Siatka wlotu cieczy zielonym i z6ttym

Wymienna wewnetrzna siatka wlotu chroni
miernik przed zanieczyszczeniami
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DANE TECHNICZNE

Widok miernikow ze standardowym
sztywnym zestawem wylotowym, dyszg
oraz wylewem elastycznym.

Stal nierdzewna,
kauczuk nitrylowy,

1 : s
Zakres przeptywu 0,4 do 19 I/min Czesci mokre cynk, stal weglowa,
Icp
Maksymalne cisnienie 69 baréw Ut.rata_ cisnienia w 6,2j bara przy 18,9
robocze mierniku’ I/min
Jednostka miary Litry (kwarty, pinty, Doktadnosc¢? #0,5%
galony)
Waga 136 kg Wymlar)_/ (_bez zestawu 28cm x8,3cmx 8,3
przedtuzajgcego) cm
Wiot 3/8" Maksymalna wartosc 99,999 litrow
tacznika
Wylot 1/2” Maksymalne rejestrowane  g44 gq jeqnostki
dozowanie
o o Maksymalna objetos¢ .
Temperatura robocza 0°C do 49°C 9999 jednostek
nastawna
Temperatura -34°C do 49°C Gwarancja 2 lata
przechowywania
Bateria Alkaiczne 9V Instrukcja obstugi 32668

Testowano z uzyciem oleju 10W w temp. 70°F. Natezenie przeptywu moze sig rozni¢ w zaleznosci od cisnienia, temperatury i
lepkosci materiatu oraz ztgcza wlotu i typu dyszy.
2. Przy 9,5 V/min w temp. 21°C z uzyciem oleju 10 wt i dozowaniu 3,8 |. Moze wymaga¢ ponowne;j kalibracji. Doktadnos¢ po

wyjeciu z opakowania: #1,25%
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